
Magnificación: 20% ó 40%
Campo visual: 58º ó 48º
Peso: 10.
Límite de Corrección: +/-8 esf -6 cil.
Distancia de trabajo: Intermedio a infinito

Atención al cliente:        Recoletos Vision       (+34) 902 181 461 

Una nueva ayuda 
para orientarse mejor.

Una alta magnificación tiene 
la desventaja de una reducción
del campo visual. 
El menor aumento necesario
nos proporciona el mejor 
equilibrio entre campo visual
y magnificación.

ML COMBI es una nueva gama
de sistemas telescópicos Galileo,
Está disponible en 
magnificaciones siendo
suficientes en específicas situa-
ciones para muchos usuarios.

La magnificación del ML
COMBI es de 1.2X (20%) en el
ML COMBI 20 o 1.4X (40%) en 
el ML COMBI 40.

20%

40%
Un 1.2X de magnificación podría
ser suficiente para  crear una
importante mejora de agudeza visual
sin producir un limitado campo
visual ni causar problemas
al caminar.

Comparado con el campo visual de
un sistema telescópico de 2X que
rara vez es de mas de
16-18º, el ML COMBI 20 ofrece un
campo visual de 58° y el MLCOMBI 40  
de 48º!

58° 48°
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En situaciones donde una máxima
agudeza visual es menos importante
una  buena  o r i en tac ión ,  
los resultados pueden mejorarse 
con una magnificación más
baja obteniendo mejor campo 
visual. El ML COMBI podría ser
en estos casos la solución perfecta.

1.4X 48°

2.0X 18°1.0X

l

Es fácil incorporar corrección
al ML COMBI. El anillo de corrección
se añade en la parte ocular 
y una lente de corrección de 22 mm
de diámetro se presiona al anillo
de corrección. No se necesitan
torni l los ni pegamentos.

El sistema se puede pedir ya
montado por MULTILENS.
Sólo se necesita especificar
la distancia de trabajo y la corrección
de lejos. Con esta información
MULTILENS puede fabricar el 
s i s tema  i nd i v i dua lmen te  
para cada usuario.

La nueva política de diseño para el
ML COMBI es reducir material cubrien-
do el campo visual para mejorar
la comodidad, la confianza y 
la orientación para el usuario.

CORRECCIÓN

MAGNIFICACIÓN

DISEÑO

CAMPO VISUAL

Nuevo

Recoletos Vision
El menor aumento necesario



TESTSET

Atención al cliente:        Recoletos Vision       (+34) 902 181 461 

Están disponibles test sets con
dos sistemas básicos del ML
COMBI 20 o del ML COMBI 40
en argolla oculos. Los test sets
pueden presentarse en un estuche
negro con capacidad para un
máximo de 4 sistemas básicos en
argolla oculos o pueden ser
añadidos a la ML BASIC BOX.

FILTRO

TOLERANCIA

FÁCIL DE MONTAR PERIFERIA HARD CcapaMULTI CAPA

ORDERING

ML COMBI es muy fácil de mon-
tar. La lente soporte se bisela 
(insertando el disco interior) tan 
facil como una lente neutra.

El sistema encaja a presión en
la lente soporte. No se necesita 
atornillar ni pegar.
Las lentes soporte son las
herramientas.

El mismo sistema de montaje se usa 
también para el ML VIDI y el
ML A2.

Debido al gran diámetro de la
lente ocular del ML COMBI,
el centrado del sistema es menos
critico, comparado con siste-
mas telescópicos más potentes.

Ésto hace más fácil su uso, especial-
mente para personas mayores.

No se necesitan ajustes para
hacer función del  ML COMBI.

El diseño del ML COMBI
permite mirar a través de la
lente soporte, si fuera nece-
sario. 

Por ello, es posible solicitar una
lente soporte graduada, espe-
cialmente interesante en pacientes
con altas miopías

For ordering, the same order form
as for the ML VIDI could be used.
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Correction in ML VIDI basic-system

ML VIDI front-lens

Correction in mounting-lens
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Comments.

pc pc pc pc

pc pc pc pc

pc

pc

+4.00 +6.00-0.75
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pc

Puede solicitar ML COMBI con:
a) la graduación del usuario
b) una distancia de trabajo 

específica
c) con fi ltro ML

 

Todas las lentes del sistema 
ML Combi incorporan tratami-
ento multicapa para asegurar una
imagen de alta calidad.

Al igual que en el resto de 
los productos MULTIENS, es
posible incorporar filtro en el
sistema.

Tanto un filtro neutro como 
un filtro graduado, se acoplan 
al anillo de correción, como
lente ocular de 22mm de diámetro.

Recoletos Vision
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gran diámetro
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altas miopías

Recoletos Vision
lente soporte graduada,




